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ООО «Арконстрой»

Подъёмники грузовые и грузопассажирские.

Изготовление и монтаж.

300004, г.Тула, 

Торховский проезд, 4, оф.6

www.podemniki-arkon.ru 
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	Опросный лист

	
	

	
	Наименование организации:
	

	
	Адрес
	установки подъёмника
	

	
	
	юридический
	

	
	Тел.: (код)
	

	
	Факс: (код)
	

	
	E-mail:
	

	
	Ф.И.О. и должность контактного лица, мобильный телефон
	

	Т./ф: (4872) 77-01-17, 
	
	

	E-mail: podemniki@list.ru
	
	

	Основные технические параметры, исходные данные для проектирования

	1. Тип устройства (шахтный, консольный, другой). 

    Место расположения подъёмника (снаружи здания, внутри здания, в существующую кирпичную либо бетонную шахту)
	

	2. Грузоподъёмность, кг
	

	3. Скорость подъёма: (0,13м/с, 0,26м/с, плавный пуск-остановка, и т.д.)

	

	4. Отметки чистых полов по уровням (остановкам) в метрах (при этом за отметку «0» принять уровень чистого пола первой остановки
	1-я остановка: _______
	4-я остановка: _______

	
	2-я остановка: _______
	5-я остановка: _______

	
	3-я остановка: _______
	6-я остановка: _______

	4.1 Наличие приямка(в метрах) на отм.0,0 или возможность его выполнения. 
	

	5. Высота от уровня пола верхней остановки до потолка, других элементов здания (коммуникаций), которые могут ограничить высоту подъёмника, мм.
	

	6. Возможные направления загрузки- выгрузки на остановках по сторонам A,B,C,D:

-для консольных подъёмников – до 3-х сторон (на остановке)

-для шахтных подъёмников – до 4-х сторон (на остановке). 
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	1-я остановка: _______
	4-я остановка: _______

	
	
	2-я остановка: _______
	5-я остановка: _______

	
	
	3-я остановка: _______
	6-я остановка: _______

	7. Размер проема в перекрытии  мм
	Ширина А
	Глубина В
	

	
	
	
	

	7.1. Размеры существующих или планируемых дверных проемов шахты подъемника. мм
	Ширина А
	Высота Н
	

	
	
	
	

	8. Размеры (в свету), мм:

- грузовой клети (для шахтных подъёмников)

- грузовой платформы (для консольных подъёмников)

А, В, Н (А – ширина (по внутреннему размеру решеток в открытом состоянии), В – глубина, Н – высота)
	Ширина А
	Глубина В
	Высота Н

	
	
	
	

	9. Доставка, монтаж требуется да/нет, если да, то указать месторасположение объекта.
	

	10. Прочие особенности устройства (пожелания Заказчика)
 - Для плавного пуска/остановки устанавливаем Частотный преобразователь;

- Двери внешнего ограждения Противопожарные;

- Двери внешнего ограждения Утеплённые;

- Ограничитель грузоподъёмности;

- Цвет и покрытие (порошковая краска) по выбору заказчика;

- Управление на Контроллере;

- Обшивка кабины Нержавеющим листом;

- Пол кабины из Рифлёного листа (возможно алюминиевый);

- Освещение в кабине;

- Автоматическое стопорное устройство, для фиксации кабины на этаже;

- Обшивка шахты (сетка, профлист, поликарбонат…)
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